
Lamellé-collé

Les chiffres clés :

› 85 collaborateurs.

› �50 000 m2 de terrain.

› �14 000 m2 de locaux chauffés permettant la fabrication
de poutres jusqu’à 50 mètres de portée.

› �1 stock permanent de plus de 2 000 m3 de bois sec
à 12% éco certifié.

› �Production annuelle 8 000 m3.

› �1 centre d’usinage HUNDEGGER, 5 axes.

› �1 machine de découpe plasma LIGHTNING D 
(Fabrication de ferrures).

Bureau d’étude :
› �Calculs de structures et descente des charges (ACORD-BAT 3D/2D).

› �Dessin (CADWORK).

ZI Route de Fougères / B.P. 32 / 53120 GORRON

Tél. : +33 2 43 08 49 70 / Fax : +33 2 43 08 49 19

contact@belliardconstruction.com

 www.belliardconstruction.com

l’
a

g
e

n
c

e
 p

a
r

te
n

a
ir

e
 -

 1
3

/B
0

0
3

/0
0

3

Nous proposons également la fabrication 
des ferrures et la taille de vos charpentes. 
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FABRICANT
Lamellé-collé

Matériau environnemental conçu à partir de 
bois en provenance de forêts certifiées et vérifié 
par des contrôles intenses lors des process de  
fabrication. Ce matériau centenaire s’entoure de 
nombreuses qualités.

Un matériau polyvalent 
au service de LA créativité

Matériel naturel

› �Résistant, aux performances 
techniques éprouvées.

› �Compétitif sur structures simples 
et grandes portées. › Résistance au feu

› Résistance aux ambiances corrosives

› Résistance mécanique élevée

› Résistance à la transmission thermique

› Confort acoustique

› Légèreté

› Performance en grandes portées

› Structures mixtes bois/béton ou bois/métal

Membre du Syndicat SNBL 

Qualifications
› �2 313 Charpente traditionnelle (technicité supérieure)

› �2 362 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé 
(technique confirmée) Certifications N° 04.03.026 / N° CE 1865-CPD-003

Mantes-la-ville / 2008
Marché couvert

Architecte : Cabinet Aprah Gülgönen

FORGES-LES-BAINS / 2011
Gymnase et dojo

Architecte : Cabinet KOZ

ORGERES / 2009
Salle de sports
Architecte : Cabinet Michot

     Moyens techniques

› Bureau d’étude (CAO, DAO et GPAO).

› Unité de production.

› �Transport par nos soins par convoi jusqu’à 
50 mètres et montage.

› �Fabrication à partir d’essences Epicéa, 
Douglas, Mélèze et Pin Sylvestre.

› Atelier de métallerie.

Fournisseurs certifiés : 

LA SELLE-EN-LUITRE / 2009
SICTOM 
Architecte : Cabinet Liard & Tanguy

DESERTINES / 2009
Gorron Fret
Architecte : Cabinet Bignon 

BONCHAMP-LES-LAVAL / 2010
Salle multisports

Architecte : Cabinet Meyer et Coustou & Associés
Certificat  

de conformité

08 1865-CPD-003

› �Finitions :
Raboté, lasuré (classe de 
risque 1), traité (classe de 
risque 2,3 ou 4), profilé 
avec chanfrein et taillé.

› Sur demande :
Possibilité de colis filmé.

› Formes :
Droit, courbe, variable, 
rond...

Épicéa Épicéa
douglas

pin - mÉlÈze

Épaisseur 
des poutres

52 / 65 / 78 / 87 / 102
187 / 212 mm Toutes épaisseurs

112 / 137 / 162 mm

Épaisseur 
des lamelles 45 mm 33 mm 33 mm

Nombre de lamelles Hauteur des poutres en mm

1 39 27 27

2 84 60 60

3 129 93 93

4 174 126 126

5 219 159 159

6 264 192 192

7 309 225 225

8 354 258 258

9 399 291 291

10 444 324 324

11 489 357 357

12 534 390 390

13 579 423 423

14 624 456 456

15 669 489 489

16 714 522 522

17 759 555 555

18 804 588 588

19 849 621 621

20 894 654 654

21 939 687 687

22 984 720 720

23 1029 753 753

24 1074 786 786

25 1119 819 819

26 1164 852 852

27 1209 885 885

28 1254 918 918

29 1299 951 951

30 1344 984 984

bois aboutés
Épaisseur 45

Hauteur 
95/120/145/195

Épaisseur 75
Hauteur 

95/120/145/195

› Essences : Epicéa, Douglas, Mélèze et Pin sylvestre.

› Caractéristiques mécaniques : GL24 ou GL28.

› Dimensions : Voir tableau ci-dessous ou à la demande.

Arc

Poteau rond,  
conique et carré  
(∅ = 500 mm).

Poutre droite

Poutre  
à inertie variable

Poutre banane

Poutre cintrée
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Nous proposons également la fabrication 
des ferrures et la taille de vos charpentes. 


